重庆市中医骨科医院互联网+医废智能监管项目
软件及设备招标参数
[bookmark: _Toc183582231][bookmark: _Toc183682368][bookmark: _Toc77400782][bookmark: _Toc89075878][bookmark: _Toc217446056]
一、项目清单
1、医废智慧管理系统平台及云端服务器（1套）
2、二分类60L的医废源头信息采集终端（人员复杂场合用）（9套）
3、二分类60L的医废源头信息采集终端（科室内部用）（2套）
4、二分类60L的医废源头信息采集终端（科室内部用）
[bookmark: _Toc183682369][bookmark: _Toc217446057][bookmark: _Toc183582232]5、暂存间使用的溯源校正仪（1套）
6、50000张医废标签纸。
[bookmark: _Toc17936_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc333766053][bookmark: _Toc322620969]二、项目技术参数要求
[bookmark: _Toc2383_WPSOffice_Level3]（一）平台系统软件功能
1、接收并显示医废交接收集的实时信息。包含医疗废物的收集时间、地点、收集人员、交接人员、种类、重量等信息。
2、通过4G通信系统，将医废收集、入库、出库等数据实时传送到医废监管平台，自动生成日报表、月报表，提供统计分析所需的原始数据；可进行历史查询、统计分析、后台管理等操作。
3、具备相应的预警功能。未出医废预警、破损预警、泄露预警、入库超时预警、遗失预警、出库超时预警、回收重量超阈值范围、4G流量卡均值超警戒线、4G流量卡总量超警戒线。预警阈值可在规定范围内按权限进行调整的功能。
4、垃圾收集交接过程中，如果上传信息出错，系统有按权限设置管理人员纠错功能，一旦纠错，其信息（纠错人、出错原因、纠错结果、纠错时间）应保留平台不得变更。
5、满足市监管现行要求，可实现与重庆市卫生监督综合在线监测软件平台进行平台对接；如后期发生变化，须无条件升级满足要求，且升级时不影响医废收集、交接。
6、提供云端加据库、服务器。客户端访问提供SSL加密传输能力。
[bookmark: _Toc11794_WPSOffice_Level3]（二）硬件设备
[bookmark: _Toc18545]2.2.1医废源头信息采集终端（科室内部）
RMABZ源头信息采集终端标准版主控器
1. 实时（数据获取及时间可设定）上传医废垃圾桶内医废垃圾的科室信息、重量信息、医废种类信息。
2. 清运工来交接医废时，脚踢开关按钮，系统获取医废交接信息（清运工姓名、交接护士姓名、科室名、医废种类、交接时间）即时上传到智慧医废管理平台。打印机打印医废交接信息二维码，并自动出码。
3. 机箱材质：优质304不锈钢板。
[bookmark: _Toc14262]RMAB源头信息采集终端标准版称重端
按容量30L，60L，100L.
[bookmark: _Toc12346][bookmark: _Toc2718_WPSOffice_Level1]2.设备主要参数
①采用优质304不锈钢外壳，不锈钢框架结构，坚固耐用；
②采用1（主控器）+N（称重端）的方式，可随意搭配；
③主控器与称重端通过LORA无线通讯连接，避免了有线方式连接带来的布线问题；
④称重端轻便，方便移动；
⑤语音播报；
⑥2G/4G通讯，实时上传称重数据至平台
⑦工作温度范围：-35℃~60℃
⑧主控器供电：市电AC220V
⑨主控器功耗：静默时  1.2W 
语音播报时1.56W
⑩称重端供电电源：锂电池3.7V  1000mAh
⑾称重端功耗：待机时：  23uW
发射信号时：100mW
⑫称重精度：0.01Kg 
2.2.2医废源头信息采集终端（人员复杂场合用）
①护士刷卡才能打开医废投放口，投放后自动关闭，关闭时间可以设定。支持刷卡自动开门、自动开锁。
②实时（数据获取及时间可设定）上传医废垃圾桶内医废垃圾的科室信息、重量信息、医废种类信息。
③清运工来交接医废时，清运工、护士同时刷卡交接后，才能打开医废垃圾桶门锁，清运工取出垃圾桶时自动完成垃圾称重。系统自动获取并上传医废交接信息（清运工姓名、交接护士姓名、科室名、医废种类、交接时间）到智慧医废管理平台。打印机打印医废交接信息二维码，并自动出码。
④支持市电220V转12V，并且电机电压兼容24V供电。
⑤支持TF卡设置服务器地址、医院信息、桶基本数据。
⑥支持软启动、自动对时。
⑦具有语音播报功能。
⑧支持垃圾桶容量检测。
⑨支持自动称重。
⑩支持指示灯显示状态。
⑾支持自动识读卡。
⑫支持GPS定位。
⑬支持NB-IOT/2G/4G数据上传。
2.2.3溯源校正仪
①扫描垃圾袋上有二维码自动获取清运工收取的该垃圾袋信息（科室、医废种类、重量），自动进行称重复核，垃圾袋重量信息在规定的变动值范围内，系统通过复核允许装箱入库。变动范围超过阈值系统会自动报警。
②可称重最大重量:100Kg。
③称重精度:0.01Kg。
④供电方式 : 市电AC220V。
⑤扫描枪专用充电口:5V1A。
⑥功率:静态6W  出码时18W。  







